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ZACIERACZKA MECHANICZNA PRO 1200 
    

PRZEZNACZENIEPRZEZNACZENIEPRZEZNACZENIEPRZEZNACZENIE 
• do zacierania posadzek o duŜej 

powierzchni  
 

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCISPECJALNE WŁAŚCIWOŚCISPECJALNE WŁAŚCIWOŚCISPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI 
• regulowana, ergonomiczna rękojeść 
• obręcz stabilizująca pracę łopatek 
• bardzo wytrzymała i precyzyjna 

przekładnia     
• wzmocnione sprzęgło odśrodkowe 

ułatwiające  regulację obrotów     
• precyzyjna regulacja kąta nachylenia 

łopatek zacierających 
• czujnik poziomu oleju 
• wyłącznik bezpieczeństwa 

 
DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE 

 
Średnica robocza [mm] 1200 
Wymiary  
(dł.x wys.x szer.) [cm] 

 
215 x 97 x 125 

Silnik HONDA [KM] 9 
CięŜar [kg] 112 
Prędkość obrotowa 
[obr./min.] 

 
75-145 

Zakres regulacji łopatek 0-20O 

Wymiary łopatek  
[mm x mm] 

 
150 x 455 

 
 

GWARANCJAGWARANCJAGWARANCJAGWARANCJA 
     12 miesięcy 
 

WYPOSAśENIE DODATKOWEWYPOSAśENIE DODATKOWEWYPOSAśENIE DODATKOWEWYPOSAśENIE DODATKOWE 
• łopatki zacierające 
• dyski zacierające 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PRODUKCJA  •  SPRZEDAś  •  SZKOLENIA  •  SERWIS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

ZacieraczZacieraczZacieraczZacieraczka ka ka ka – widok ogólnywidok ogólnywidok ogólnywidok ogólny 

Regulowana rękojeśćRegulowana rękojeśćRegulowana rękojeśćRegulowana rękojeść    

Widok sprzęgła Widok sprzęgła Widok sprzęgła Widok sprzęgła 
odśrodkowego po zdjęciu odśrodkowego po zdjęciu odśrodkowego po zdjęciu odśrodkowego po zdjęciu 

osłonyosłonyosłonyosłony    

Obręcz wzmacniającaObręcz wzmacniającaObręcz wzmacniającaObręcz wzmacniająca    

 

 

BAUTECH Sp.z o.o. 
ul.Staszica 25 

05-500 Piaseczno 
Tel.  +22 716 77 91 
Fax + 22 716 77 90 

email: bau@bautech.eu 
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